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2500 26,76
3000 27,96
3500 27,34 22,31 22,14
4000 27,09 22,55 22,09
4500 28,9 22,49 21,88
5000 31,77 22,49 21,4
5500 34,91 24,15 22,12
6000 37,8 27,42 23,63
6500 39,13 29,66 26,2
7000 39,56 31,2 27,78
7500 39,44 31,47 28,64
8000 39,38 31,2 28,72
8500 38,44 30,36 28,5
9000 36,46 29,39 27,87
9500 33,36 28,56 27,06
10000 32,54 27,62 26,44
10500 28,69 26,62 25,36
11000 28,93 26,84 24,88
11500 27,55 23,91 21,41
12000 23,8 23,14
12500 20,6 20,35
13000 18,1 19,9

1/min

KTM 350 
EXC-F 2023

Sherco SEF 
300 Factory 
2023 Map 2

Sherco SEF 
300 Factory 
2023 Map 1
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Torque diagram / Drehmomentdiagramm KTM 350 EXC-F 2023 & SHERCO SEF 300 Factory 2023
   Dynojet-Leistungsprüfstand 250i – www.micronsystems.de

Drehzahl / RPM
in 1/min

Nm

Maximum torque / Maximales Drehmoment: KTM 350 EXC-F 2023: 39,44 Nm bei/at 7.481/min
Maximum torque / Maximales Drehmoment Map 1: Sherco SEF 300 Factory 2023: 28,7 Nm bei/at 8013/min
Maximum torque / Maximales Drehmoment Map 2: Sherco SEF 300 Factory 2023: 31,5 Nm bei/at 7492/min




