
 

TECHNISCHE DATEN BETA RR RACE 350 

 

Motor 

 

Bauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, 

zwei oben liegende Nockenwellen, vier 

Stahlventile, Elektrostarter 

Bohrung/Hub 88 / 57,4 mm 

Hubraum 349,1 cm³ 

Eingetragene Leistung  17,3 PS bei 6.000 U/min  

Maximale Leistung* 42,6 PS bei 11.489/min 

Maximales Drehmoment * 34 Nm bei 5.511/min 

Kraftstoffversorgung Elektronische Synerject-Einspritzung Ø 42 mm 

Verdichtung 13,2 

  

Elektrik  

Zündung CDI Kokusan 

Lichtmaschine 12 V 

Batterie 12 V / 4 Ah  

  

Kraftübertragung  

 Hydraulisch betätigte Brembo-

Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Sechsgang-

Getriebe, Sekundärtrieb O-Ring-Kette 

Fahrwerk  

Rahmen Geschlossener-Stahlrohrrahmen mit doppelten 
Unterzug und angeschraubtem Leichtmetall-
Kunststoff-Heck 

Radaufhängung vorn Kayaba-Upsidedown-Gabel, Tauchrohr-Ø 48 mm, 
Closed-Cartridge Technologie, Druck- und 
Zugdämpfung 

Radaufhängung hinten Leichtmetall-Zweiarmschwinge mit Kayaba-
Federbein und progressiver Hebelumlenkung,  
Druck- (High- und Lowspeed)- und Zugdämpfung  
sowie Federvorspannung einstellbar 

Federweg vorn/hinten 300 mm / 287 mm 

Radstand 1476 mm 

Nachlauf - 

Nachlaufwinkel - 

Sitzhöhe 950 mm 

  

Räder Kreuzspeichenräder mit Excel-Leichtmetall-Felgen 
1,60 x 21 vorn und 1,85 x 18“ hinten  

  

Bremse vorn/hinten vorn fest verschraubte 260 mm Galfer-
Bremsscheibe mit Nissin-Doppelkolben-
Bremssattel, hinten fest verschraubte 240 mm 
Galfer-Bremsscheibe mit Nissin-Einkolben-
Bremssattel 

Reifen vorn/hinten 90/100 R21 / 140/80 R18 
 



  

Ausstattung/Assistenzsysteme  
Zwei Mappings, Traktionskontrolle 

  

Füllmengen  

Motor 0,8 l 

Kraftstofftank 9 l, davon 2,3 l Reserve 

Testverbrauch - 

Theoretische Reichweite - 

  

Gewicht  

Fahrfertig aufgetankt  116 kg 

Zulässiges Gesamtgewicht 286 kg 

Zuladung 170 kg 

  

Service  

Ölwechsel Erstmals nach 3 h, dann alle 30 h 

Ventilspielkontrolle Erstmals nach 3 h, dann alle 30 h 

Kolbenwechsel Alle 90 h 

Pleuel- und Kurbellagerwechsel Alle 90 h 
 

Importeur  
Betamotor S.p.A. IT-50067 Florenz, 
www.betamotor.com 

Garantie 6 Monate Garantie, 18 Monate Kulanz 
 

Preis 10.850 Euro plus Nebenkosten 

*gemessen 

 




